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Introduccién

Lastapas o cubiertas de los libros encuadernados en cuero son muy susceptibles a
romperse en labisagra. Esto ocurre primordia mente por deterioro de los materiales.
También se puede atribuir ala estructurafisica ya que todo €l estrés de abrir y cerrar €l
libro se concentra en esa area pequeiiay angosta. La reparacion tradicional delibrosa
los cuales se le han desprendido |as tapas se [lama re-enlomado. En esta operacion €
lomo de cuero se levantay unatira de un material nuevo (frecuentemente cuero) se
inserta por debgo del cuero vigjo de manera que pase sobre la bisagray reconecte las
tapas a lomo. Estaes una operacion laboriosay que tarda bastante tiempo y ademas
puede dafiarse el lomo de cuero original. Este manual describe varias técnicas que se
pueden utilizar como aternativas a re-enlomado. Hemos sel eccionado técnicas de
reparacion que consumen poco tiempo, que son més faciles de perfeccionar y que son
menos dafinas que el re-enlomado.

Una de las ventajas de | as técnicas descritas a continuacion es que reguieren muy poco 0
ningun levantamiento del cuero original. En el proceso de levantar € cuero, que es el
primer paso de un re-enlomado, con frecuencia es féacil deslaminar o quebrar en varios
pedazos el lomo de cuero o que dificulta que el re-enlomado sea completamente
satisfactorio. Todos hemos observado €l deterioro del cuero en las encuadernaciones
originales. Delamisma manera, es posible que & cuero utilizado en un re-enlomado se
deteriore y se agriete. En las técnicas descritas en este manual se utilizan materiales
fuertesy ligeros tales como papel tist japonés, hilo de algodon y tela como sustitutos del
cuero. En algunos casos estos materiales se adhieren sobre los materiales originales y no
por debajo del cuero original paraevitar la posibilidad de romperlo a tratar de levantarlo.

Hay muchos temas que hay gue resolver cuando se esta evaluando la posibilidad de
reparar un libro al cual se le desprendieron las tapas o estan sueltas. En primer lugar, hay
gue identificar €l tipo de estructuradel libro para que las reparaciones concuerden con la
estructura original. En segundo lugar se debe evaluar la condicidn en que se encuentran
los materiales y laestructura. En tercer lugar, €l tamafio y el peso del libro se deben tener
en cuenta para determinar cual tipo de reparacion es mejor, ya que cada unatiene sus
ventgas y desventgjas.

Estructuradecajo cerrado
Un libro encuadernado en cuero generalmente se construye fijando las tapas a cuerpo del
libro antes de adherir la cubierta de cuero. Se pueden fijar las tapas por medio de

extensiones de la costura que son amarradas o pegadas con adhesivo alas tapas.
También pueden ser fijadas por medio de solapas o pestarias de la cubierta del lomo o de
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las hojas de guarda que se extienden hacia afuera del hombro del cuerpo del libro. Es
muy importante identificar como fueron (o estén) adheridas las tapas a cuerpo del libro
antes de proceder con una reparacion de manera que los el ementos que estén todavia
intactos puedan preservarse.

En lamayoria de los casos, |as tapas de |os libros encuadernados en cuero estan ubicadas
directamente en el cgjo u hombro del cuerpo del libro. No hay unaranura o espacio entre
el hombro y el borde de las tapas. Por consiguiente en este tipo de estructura el material
de la cubierta se extiende sobre el borde exterior de lastapas. El punto de flexién de la
bisagra queda exactamente entre el borde exterior de latapay € hombro. Parapermitir
gue las tapas abran facilmente, se adhieren las hojas de guarda estando |as tapas abiertas,
y se sigue laformadel hombro del cuerpo del libro y el borde de la tapa.

Los libros que tienen una ranura entre el cuerpo del libro y el borde de la tapa pueden
haber sido encuadernados en tapa suelta. En este tipo de encuadernacion lastapasy la
cubierta son ensambladas aparte. También pueden haber sido encuadernados con una
ranura ala Francesa, en la cual |as tapas son separadas intencional mente del cuerpo del
libro. En ambas estructuras |as hojas de guarda pueden haber sido adheridas cerrando la
tapa sobre lahoja de guardaalacua sele aplico € adhesivo. En estos estilos, es el
material de la cubierta el que sigue laformadel hombro del cuerpo del libroy el borde de
latapa, y la hoja de guarda atraviesa la bisagrainterior sin que haya una ranurainterna.

El punto de flexion de la bisagrainterior esta entre el borde interno del hombro del texto
del libro y el borde interno de la tapa.

El cuero de muchos libros construidos con lomo cerrado se adhiere directamente al lomo
del cuerpo del texto. En otroslibros el cuero se adhiere a un tubo hueco que luego se
adhiere al lomo. Estaestructurase llamalomo con fuelle o lomo libre. Lareparacion de
libros con un lomo libre es relativamente f&cil, y se parece ala técnica de re-enlomado.

Las técnicas descritas en este manual sirven UNICAMENTE paralos libros que han sido
encartonados con cgjo cerrado y con €l cuero adherido directamente al lomo (lomo
unido). Se pueden utilizar variaciones de estas técnicas en libros con ranurasen la
bisagra 0 con tubos huecos, pero no seran descritas en este manual .

Breveresumen delastécnicas utilizadas para reparar librosalos cuales seles han
desprendido lastapas

Reparacion con papel tist japonés: Tiras de papel tist japonés delgado son adheridas por
dentro y por fuera de las bisagras; algunas variaciones de esta técnica son: levantar el
lomo de cuero, la cubierta de cuero de latapa y/o la hoja de guardafija.

Hilvan de hilo: El hilo se pasa por entre |os pliegues laterales de los cuadernillos y se
adhiere alatapa por debajo del cuero levantado. Lastiras de papel se adhieren por
dentro y por fuerade la bisagra.

Bisagra detela dividida: El cuero de la cabezay € pie del lomo se levanta, se adhiere
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una cubierta parcia del lomo con solapas o0 pestanas, luego se dividen estas solapas en la
bisagray se adhieren por debajo y por encimade la(s) tapa(s).

Lacitos en la bisagra: lacitos de hilo seinsertan al hombro del cuerpo del libro, las puntas
se adhieren por debgjo del cuero levantado y las tiras de papel se adhieren por fueray/o
por dentro de la bisagra.

Bisagra completa de tela: Una bisagra de tela se cose al hombro del cuerpo del libroy se
inserta por debajo de lahojade guardafija. Lastiras de papel se pueden adherir por
fuerade labisagra.

Evaluacion dela condicion del libroy toma de decisiones

El objetivo de las preguntas a continuacion es ayudarle a guiar sus pensamientos mientras
decide como reparar las tapas sueltas o desprendidas de un libro. Las preguntas siguen €l
orden en el cual se describe cada unade lastécnicas. Lasrespuestas a estas preguntas le
ayudaran a decidir cudl eslamejor técnica paraun libro determinado, y cuales son las
técnicas que no debe utilizar. También le sugeriran los tratamientos que deben llevarse a
cabo antes de comenzar la reparacién de | as tapas para garantizar que €l trabajo sea bien
hecho, fuerte y durable.

Factores externos:

e ¢ Hay agunarazon por lacual se debe degjar este libro en su condicion actua? Si las
reparaciones en el lomo van atapar informacion valiosa a cerca de la encuadernacion
original tal vez esmejor considerar la posibilidad de ponerlo en un envoltorio o cgja
protectora y no efectuar lareparacion.

e ¢ Quénivel deuso seledardaestelibro en el futuro? El uso frecuente requiere que
Se escojan técnicas de reparacion mas durables y fuertes.

» Loslibros que estén en circulacion, que se mantienen en estanterias abiertas y
aguellos gue no tienen cubiertas protectoras son mas susceptibles al dafio y a
deterioro por uso.

e ¢ Quétipo deuso recibiraeste libro en e futuro? Si vaaser exhibido, los resultados
estéticos de lareparacion deben ser tenidos en cuenta. Si vaa ser examinado por la
informacion fisicadel libro como objeto (y no como fuente de informacién de su
contenido en el texto) se deben considerar técnicas reversibles y minimamente
daninas.

Caracteristicas dd libro:

» ¢ Tiened libro unaestructura de cgo cerrado? Si larepuesta es afirmativa, continde
aqui. Si larespuesta es negativa debe consultar otras fuentes de informacion sobre re-
entapado y otro tipo de reparaciones.

» ¢ El papel de cuerpo del libro en e areadel lomo estafrégil / quebradizo? Si la
respuesta es afirmativa, debe eliminar la reparacion por medio de bisagra completa
detelay delacitos en la bisagra porgue estas reparaciones impiden la aperturade los
cuadernillos exteriores y pueden crear un punto débil por donde se quiebre el papel.

o ¢ Estaintactalaestructurade la costuray estan todas las hojas del cuerpo del libro
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firmemente adheridas? S larespuesta es negativa, se debe reparar el cuerpo del libro
antes de proceder areparar la encuadernacion.

¢, Estala estructura de la costura firme en los cuadernillos exteriores? Si larespuesta
es hegativa, se debe eliminar lareparacion por medio de hilvan de hilo, a menos que
usted piense reforzar la costura de los cuadernillos exteriores.

¢, Estan todavia pegadas al libro las tapas, asi sea muy débilmente? Si larespuestaes
afirmativa puede considerar reparacion con papel tist japonés con una bisagra
parcia o con hilvan de hilo. Si larespuesta es negativa, todas |as técnicas pueden
Servir.

¢Cudl esel tamafio y el peso del libro? Si € libro es pequefio y de poco peso se
puede utilizar reparacion con papel tist japones, con hilvan de hilo y con una
bisagra deteladividida. Si € libro es grande y pesado debe considerar la bisagra
completa detela, lacitos en la bisagra, bisagra de tela dividida o hilvan de hilo.
Cualquier técnicasirve paralibros de tamafio y peso medianos.

¢Queé tan gruesas son las tapas? ¢De qué estan hechas? S |las tapas son gruesas y
pesadas se debe eliminar reparacion con papel tisd japonés. Paratapas de madera
puede ser necesario combinar varias técnicas para garantizar que la reparacion quede
suficientemente segura.

¢Estan las tapas fragiles / desmenuzables? Si larespuesta es afirmativa, elimine la
reparacion con hilvan de hilo con lacual se debe perforar lastapas. Lastapas que
estan algo fragiles pueden ser consolidadas con acetato de polivinilo (PVA), o pueden
forrarse con papel tist japonés adherido con metil celulosa después de haber
levantado el cuero y lahojade guardafija.

¢Cudl eslacondicién del material delacubierta? ¢Una capanuevade reparacion
guedara suficientemente adherida a cuero original? Si larespuesta es negativa,
considere hacer una consolidacién del cuero con un adhesivo no acuoso tal como
Klucel G [0 diluido en etanol o isopropanol.

¢, Se puede levantar € cuero? Si el cuero estatan deteriorado, o s estéa deslaminando,
de manera que no se puede levantar sin producir mas dafo, la reparacion por medio
de bisagra de tela dividida debe eliminarse. El cuero que esta levemente deteriorado
debe ser consolidado y forrado con papel tisu japonés antes de ser levantado.

¢, Estalahojade guardafijaintacta en el area que pasa sobre la parte internade la
bisagra? Si larespuesta es afirmativa, debe eliminar lareparacion con bisagra detela
dividida ya que estarequiere que se levante la hoja de guardafija

¢, Lareparacion ocultarainformacién importante tal como titulos o decoracion? S la
respuesta es afirmativa, utilice material transparente tal como piel / tripa de batidor de
oro o piel / tripa de pescado (ver lalista de materiales de reparacion mas adelante).

Introduccién, Pagina 4, 12/12/01



Ficha dereparacion detapas

Nombredelatécnica

Descripcion brevey caracteristicas de la técnica

Ventajasy desventajas de este tratamiento

Factor es exter nos que se deben tener en cuenta:

» ¢Hay algunarazoén por la cual se debe dgjar este libro en su condicion actual ?

e ¢Quénivel deuso seledardaaestelibro en & futuro?

» ¢Unareparacion obviamente visible crearia problemas de estéticasi €l libro fueraa
ser exhibido?

Caracteristicasde libro que se deben tener en cuenta:

Condicion del papel del cuerpo del libro.

Necesidades de movilidad del cuerpo del libro en particular en el areadel hombro.
Condicion de las hojas (qué tan firmemente unidas estan).

Condicién de las tapas (qué tan seguras estan).

Peso y dimension del cuerpo del libro.

Grosor de las tapas, material del que son hechas las tapas.

Condicion delastapas 'y del material con el cual estan recubiertas.

Condicién de la hoja de guarda (qué tan firmemente unida estd).

Profundidad de los hombros o cgjos.

Procedimiento:

Eliminacidn delosremiendosy restauraciones previas.
Consolidacion de los materiales.

Preparacion del cuerpo del libro.

Preparacion de lastapas.

Preparacion del lomo.

Reparacion dela bisagra exterior.

Reparacion dela bisagrainterior.

Nougk~wdrE

Variaciones del tratamiento:
Materiales

Herramientas de mano
Maquinas

Diagramas

Estudios de caso

Materiales utilizados en la reparacion
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L os materiales recomendados en este manual han sido seleccionados por muchas razones.
Su resistencia, fortalezay longevidad han sido comprobadas. En lamedidade lo posible
pueden ser removidos sin necesidad de utilizar solventes fuertes. Los materiales
descritos aqui estan divididos en tres categorias: hilos, materiales planos parareparacion
y adhesivos.

El hilo que se recomienda (en varios tamarios) es &l que se utiliza normalmente en
encuadernacion. El tamafno 18/3 es estandar parala mayoria de reparaciones con
hilvanes; el tamafio 25/3 es utilizado frecuentemente en |las Bisagras Completas de Tela.
El hilo de algodon se considera flexible y durable por mucho tiempo.

Los materiales planos para reparaciones incluyen el papel tisu japonés o papel a estilo
del papel j?Ponée en varios grosores y pesos, telay tripa o piel de batidor de oro o tripa
de pescado™. El papel japonés debe ser de pH neutro y preferiblemente hecho con fibras
de koso, las cuales son muy largas y flexibles. Los papeles pueden ser coloreados antes
de lareparacion con pinturas acrilicas o acuarelas. El papel que se utilizamas
frecuentemente es un papel delgado con un grosor de 0,05 mm a 0,08 mm. Los papeles
pueden ser cortados con un bisturi afilado, rasgados con un punzon, o rasgados
humedeciendo con un pincel y tirando suavemente para que queden |os bordes con fibras
salientes desmechadas en forma de pluma. Estas técnicas de rasgado permiten sacar
trozos de papel de una forma especifica.

Latela que se usa con més frecuencia es la muselina de algodon natural. También se
pueden utilizar otras telas de algoddn de tejido plano, ligerasy durables. Se recomienda
hacer 1os cortes al diagonal ya que en la mayoria de los casos, latela es mucho mas fuerte
cuando se flexiona en las dos direcciones. lade laurdimbrey ladelatrama. A latela
también se le puede dar un tono de color apropiado antes de hacer |areparacion.

Latripao piel de batidor de oro y latripao piel de pescado son peliculas muy delgadas
de material proteico y son muy fuertes. Se pueden utilizar en aquellos casos en que la
decoracion original o lostitulos deben ser cubiertos a hacer lareparacion. Estos
materiales no son apropiados para hacer reparaciones sobre papel ya que reaccionan en
forma diferente alos cambios de humedad y podrian distorsionar €l papel. Deben
cortarse dando laforma necesaria parala reparacion con un bisturi o cuchillo muy
afilado.

L os adhesivos apropiados para reparaciones hechas en climas tropical es pueden ser
diferentes de los que se usan en otros climas debido a que en €l trépico e riesgo de
crecimiento de hongos e infestaciones de insectos es més alto. Por eso se prefierela
metil celulosaa engrudo, adhesivo hecho con ailmidon detrigo o de arroz. El tipo de
metil celulosa méas apropiado para adherir una hoja de papdl aotra, es usuamente la A4M
(4000 centipoise). Otros adhesivos son utilizados para muchas funciones: el acetato de
polivinilo puroy el Plextol 4980 (dispersion acrilica) se pueden usar entodo. Launica
advertencia es que estos Ultimos no se pueden congelar y por esto es dificil transportarlos
durante el invierno. Estos dos adhesivos tienen un menor contenido de humedad que la

! Membrana transparente preparada de la tripa de buey o de latripa del pescado esturién.
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metil celulosay por eso hay menor probabilidad de que manchen el cuero que esta
deteriorado. Por |o genera crean vincul os de adhesion mas fuertes, pero por eso mismo
son menos reversibles. El Plextol 4981 (también conocido como Lascaux 498(1) es
soluble en alcohol. Parareparar materiales proteicos (cuero y pergamino) se pueden
utilizar la colapez (isinglass) que es un adhesivo derivado de latripa del pescado esturién
y diluido en agua. Para consolidar cuero deteriorado se puede usar Klucel G diluido en
etanol o isopropanol. Estetipo de adhesivo se usa porque los adhesivos diluidos en agua
pueden manchar €l cuero deteriorado.

Tanto a papel como alatelase les puede aplicar unacapainicial de metil celulosa o de
Plextol 498. Laprincipal ventaja de hacer esto es que esta capa actlia como una
superficie que nivela garantizando que haya una mejor adhesion entre la capa de
reparacion y lasuperficie original. Ademas los materiales alos cuales se les aplica esta
capainicia se dafian menos que los adhesivos himedos. También son més faciles de
manejar durante la reparacion y requieren menos humedad que | as reparaciones con
adhesivo himedo. Latécnica para aplicar esta capa de adhesivo en materiales planos
parareparacion, eslasiguiente: a) Aplicar con brocha o con rodillo una capa de adhesivo
sobre una ldminade pelicula de poliéster (Mylarl o Melinex[d); b) humedecer con un
rocio leve de agua € adhesivo y el material de reparacion que se esta preparando; )
colocar €l material de reparacion (papel o tela) sobre el adhesivo y dejarlo secar al aire
sobre lalamina de poliéster; no toque la superficie del material cuando se esta secando;
d) cortar €l trozo necesario (se puede cortar también lalamina de poliéster) y separar €l
materia de reparacion de lalaminade poliéster. Lametil celulosa se puede activar con
agua; el Plextol 4981 se puede activar con alcohol o con una solucion de Plextol [
diluido en acohol hasta que pase de ser una solucién lechosa a ser una solucion
transparente.

Habiendo ya tratado varias temas de importanciay habiendo planteado varias preguntas y
opciones, podemos hablar en detalle de las diferentes técnicas que se utilizan parareparar
tapas de libros sueltas o desprendidas. Se debe tener en cuenta que ninguna es perfectay
gue se pueden combinar varios sistemas y técnicas para el beneficio y mejor proteccion
de cadalibro.
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Nombre dela técnica: Reparacién con papel tisi japonés.

Descripcion brevey caracteristicas de esta técnica: Las tapas de libros pequefios y
ligeros son vueltos a unir con bisagras de papel tist japonés ligero, ubicadas en la parte
exterior einterior delabisagra. Hay variaciones de esta técnica, seguin |as capas del
cuero y de la hoja de guarda fija que se levanten.

Ventajasy desventajas de este tratamiento:

» Dependiendo del adhesivo que se utilice en estareparacion y de la condicién del
material original, la reparacion puede ser mas o menosreversible. Sin embargo, ya
gue ningun material original esremovido o perforado con esta técnica, no se produce
mucho dafio al removerlas. Si lareparacion falla por deslaminacion de la superficie
original (deteriorada) por debajo de lareparacion, esa érea deteriorada podria
desprenderse.

* Esunatécnicargpiday relativamente facil.

* S e cuerodelabisagrao el papel delahojade guardafijano son levantados, el
papel tist japonés puede obscurecer la decoracion u otrainformacion.

Factor es exter nos que se deben tener en cuenta:

» ¢Hay algunarazoén por la cual se debe dgjar este libro en su condicion actual ?

e ¢Quénivel deuso seledaraaéstelibro en € futuro?

Esta reparacion probablemente no aguante mucho uso, especialmente si €l cuero esta

deteriorado.

» ¢Unareparacion obviamente visible crearia problemas de estéticasi €l libro fueraa
ser exhibido?

Caracteristicasdel libro que se deben tener en cuenta:

e Condicion del papel del cuerpo del libro.

Esta técnica es apropiada para materia fragil ya que no restringe e movimiento del
hombro.

* Necesidades de movilidad del cuerpo del libro en particular en el &rea del hombro.
El movimiento del cuerpo del libro no se restringe con esta técnica

» Condicion de las hojas (qué tan firmemente unidas estan):

Asegurese de que las hojas estan firmemente unidas entre si. ES especialmente
importante que | as hojas de guarda vol ante estén firmemente aseguradas.

» Condicion de las tapas (qué tan seguras estan):

Esta técnica se puede utilizar cuando ambas tapas estan totalmente separadas o cuando
estan débilmente aseguradas.

* Pesoy dimension del cuerpo del libro:

Esta técnica es apropiada para libros pequefios con tapas ligeras.

» Grosor delastapas, material del que son hechas las tapas.

L as tapas deben ser delgadas; solamente se debe utilizar en libros cuyas tapas son de
carton de encuadernador (no se debe utilizar en libros con tapas de madera).

* Condicion delastapas y del material con el que estan cubiertas:

Las tapas deben estar intactas en el areadel lomo. El material de la cubierta debe ser
consolidado antes de adherir lareparacion en la parte externa.

Reparacién con papel tist japonés, Pagina 8, 12/12/01



* Profundidad del hombro
No requiere una profundidad de hombro especifico ya que la reparacién puede sobrepasar
més alade los bordes del hombro.

Procedimiento

Se puede lograr una reparacion fuerte alin con papel ligero si es un libro pequefio y de
poco peso. Un papel més fuerte no necesariamente produce un remiendo mejor y mas
duradero. El factor mas importante en el éxito de esta reparacion es que €l adhesivo
produzca una adhesion total y que el material original sobre el cual se hace lareparacion
sea estable 0 haya sido consolidado antes de comenzar la reparacion.

1. Eliminacién delasreparaciones o restauraciones previas.
Remueve Unicamente | as reparaciones antiguas que impidan el movimiento de lahoja de
guardavolante y delas primeras y Ultimas hojas del texto.

2. Consolidacion delos materiales.
Consolide las éreas deterioradas con Klucel GO en acohal.

3. Preparacion del cuerpo del libro.

Examine las hojas de guarda volantes y las primeras y Ultimas hojas de texto paraver s
hay rasgaduras en el margen interior 0 se estén sueltas. Si las hojas se estan
desprendiendo o estén dafadas, deben ser reparadas y fijadas de nuevo antes de

proseguir.

4. Preparacion delastapas.

Si hay papel suelto o que se esté levantando en € borde interno del margen de latapa,
este se debe adherir de nuevo, si es que la hoja de guardafijano se vaalevantar durante
lareparacion. Se pueden levantar con cuchillo de levantar o0 una espétula
aproximadamente 2,5 cm del cuero de lacubiertaalo largo del lomo en la parte externa
delatapa. También se pueden levantar con un cuchillo de levantar o una espétula,
aproximadamente 2,5 cm. de lahojade guardafijaalo largo del lomo en la parte interna
delatapa.

5. Preparacion del lomo.

Elimine los fragmentos sueltos del material que cubre €l lomo si estos estén en €l &reade
labisagra. Consolide e cuero con Klucel GLI antes de levantarlo. Un forro de papel tist
japonés con adhesivo para activar con solvente puede utilizarse parareforzar el cuero del
lomo. Se pueden levantar con un cuchillo de levantar, una espétula o un bisturi,
aproximadamente 0,5 cm del cuero del lomo alo largo de labisagra. Consolide el cuero
con Klucel GLI antes de levantarlo. Un forro de papel tistl japonés con adhesivo para
activar con solvente puede utilizarse parareforzar € cuero del lomo.

6. Como volver afijar la bisagra exterior.

Adhieraal borde externo de la bisagra unatira de papel tist japonés de peso ligero con un
adhesivo de poco contenido de humedad tal como PV A o Lascaux 4981 en dispersion
acrilica. AsegUrese que latapa esta ubicada correctamente dentro del hombro o cajo del
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cuerpo del libro; reviselas cejas en la cabezay € piede libro. Si latapa estaubicadade
manera que quede demasiado gjustada dentro del cgjo, no va a quedar suficiente espacio
paralareparacion interior. Si éste es el caso, doble un trozo de papel tistl japonés e
insértelo donde va a quedar la reparacion interna (sin adherirlo) antes de adherir la
reparacion externa.

El ancho de la bisagra debe ser de 3 a6 mm. dependiendo de que tan grande es el espacio
gue hay que cubrir en el areade union de labisagra. Lalongitud debe ser igual alaatura
delastapas. Si €l lomo o el cuero delastapas ha sido levantado, primero adhierala
bisagra alatapa que hasido expuestay a cuerpo del libro debajo del lomo que fue
levantado y déjelo secar. Luego adhiera el cuero utilizando apenas la cantidad necesaria
de adhesivo para gque no se salga por los lados. Deje lareparacion secarse a aire
envolviendo € libro con una venda el astica gj ustada (habiendo puesto una capa de
material no tejido de poliéster sobre lareparacion paraevitar que el vendaje se pegue).

7. Comofijar labisagrainterior.

Utilice papel tist japonés ligero y metil celulosa. Labisagraalo ancho debe montar por
lo menos 0,5 cm. sobre la hoja de guarda fijay debe quedar montado apenas sobre €l
borde del hombro del cuerpo del libro. Lalongitud debe ser igual alaaturadel cuerpo
del libro. Abra cuidadosamente latapa ya que estéa sostenida Unicamente por la bisagra
exterior. Paraevitar que se desprenda la bisagra exterior, apoye |a tapa abierta sobre una
pila de retazos de carton de encuadernador que seaigual al grosor del libro, o sobre un
libro del mismo tamafio. Si la hojade guarda fija ha sido levantada, aplique metil
celulosaalatapa. Pongale adhesivo alabisagra previamente cortada. Transporte la
bisagra himeda con unas pinzas o una aguja, e inserte un lado de la bisagra debajo de la
guardafija. Pongaé otro borde de la bisagra sobre la guarda volante. Permitaque la
reparacion se seque con unatirade Mylard entre la hoja de guarda volante levantaday la
bisagra recién adherida. Luego adhiera el area de la hoja de guarda fija que habia sido
levantado alatira de papel tist japonés. Deje que lareparacion se seque a aire con la
tapa abierta.

Variaciones de este tratamiento

* Variacion N° 1: No se levanta nada.

Adhieralatirade papel tist japonés sobre el cuero de latapay sobre la hoja de guarda

fija

e Variacién N° 2: Lahojade guardafijay €l cuero de latapa son levantadas.

Inserte latira de papel tist japonés de la reparacion externa por debajo del cuero de la

tapay luego adhiérala por encimadel cuero del lomo. Inserte latirade lareparacion

interna por debajo de la hoja de guardafijay luego adhiérala por encimade la hojade

guardavolante.

e Variacién N° 3: Lahojade guardafija, € cuero del lomoy € cuero de latapa son
levantados.

Inserte latira exterior por debagjo del cuero delatapay el cuero del lomo. Inserte latira

exterior por debgjo de la hoja de guardafijay luego adhiérala por encima de la guarda

volante.
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Materiales:

Papel tis japonés ligero

Metil celulosa

Klucel G[I en acohoal

PV A o Lascaux 498[{ Plextol 49800)

Retazos de cartdn u otros soportes para que la tapa queda apoyada mientras esta
reparando la bisagra

Retazos de papel, piedra calizalisa paralitografia, vidrio o papel secante para aplicar
el adhesivo alabisagra.

Telade fibras no tejidas de poliéster

Pinturas acrilicas o acuarelas paradar color al papel japonés

Herramientas de mano:

Herramientas pararasgar €l papel tist japonés (pinceles pararasgar con agua,
punzones o0 agujas, plegaderas de hueso para marcar |os dobleces, papel delija para
lijar los bordes)

Plegadera de hueso o de Teflond

Aguja o punzon, o pinzas paralevantar la bisagra himeda con € adhesivo

Pinceles para el adhesivo

Vendajes elasticos

Maquinas:
Ninguna
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Diagramas:

ﬁ
M=

— | = Variacion N° 2: Se levantan la hojade guardafijay
ﬂ ’_IL | e cuerodelatapa

Variacion N° 3: Selevantan la hoja de guardafija,
| el cuero del lomo y €l cuero de latapa

Variacion N° 1: Nada se levanta

ﬁ

FL
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Nombre delatécnica: Hilvanes de hilo.

Descripcion brevey caracteristicas delatécnica: Las tapas de libros de peso mediano
0 pesado son vueltas afijar con hilvanes de hilo que pasan por entre las costuras del
cuerpo del libro. El hilo pasapor entre el doblez del lomo de los cuadernillos, utilizando
los agujeros que ya existen, y se sobreponen en las tapas reemplazando los nervios. Esta
reparacion debe ser reforzada con tiras de papel tistl japonés o telapor € interior y €
exterior de labisagra.

Ventajasy desventajas de esta técnica:

e Silastapas son muy pesadas y la estructura de la costura existente es inestable e
hilvan puede hacer que los cuadernillos exteriores se salgan, puede romperse la
estructura de costuralo cua permite que se separen de nuevo lastapas. Paraevitar
esto, se deben asegurar las costuras previamente y se debe reforzar lareparacion con
papel tist japonés por dentro y por afuera en las areas de |os hilvanes,

* Noesunatécnicadificil de reversar yaque no se abren nuevos agujeros en el areade
la costurani en el hombro. El Unico dafio que se puede causar se relaciona con las
reparaciones adheridas que pueden contribuir a que se deslamine la cubierta original
de cuero o las hojas de guardafijas.

Factor es externos que se deben tener en cuenta:

» ¢Hay algunarazon por la cual se debe dgjar el libro en la condicion actual ?

e ¢Quénivel deuso seledariaaestelibro en € futuro?

Esta reparacion no es tan fuerte como lade lacitos en la bisagra, ni como las técnicas de

Bisagrade TelaDividay bisagra completa de tela, pero aguanta una cantidad moderada

de uso.

» ¢Unareparacion obviamente visible crearia problemas de estéticasi €l libro fueraa
ser exhibido?

Caracteristicasdel libro que se deben tener en cuenta:

e Condicién del papel del cuerpo del libro.

Esta técnica puede utilizarse parareparar pergamino y papel fragil / quebradizo ya que no
restringe el movimiento de las hojas externas en e area del hombro.

* Necesidades de movilidad del cuerpo del libro en particular en el area del hombro.
El movimiento del cuerpo del libro no esrestringido a usar estatécnica

* Condicién de las hojas (queé tan firmemente unidas estan).

Es esencial que haya una estructura de costurafirme. Si es necesario refuerce los
cuadernill os externos antes de proceder afijar las tapas por medio de estatécnica. Los
nervios o cordeles en el lomo son aceptables. También es esencial que las hojas de
guarda estén firmemente unidas. Si es necesario sujete la hoja de guarda volante al
cuerpo del libro con una bisagra de papél japonés delgado y metil celulosa.

* Condiciones de las tapas (qué tan seguras estan)

Esta técnica puede ser utilizada cuando las tapas estdn completamente desprendidas o
cuando estan débilmente aseguradas y necesitan un refuerzo.

* Pesoy dimension del cuerpo del libro

Los libros medianos y grandes son buenos candidatos para este tipo de reparacion.
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* Grosor de las tapas, material del que son hechas las tapas

Libros con tapas de carton de encuadernacion e inclusive con tapas de maderas pueden
ser reparados con esta técnica.

* Condicién delastapasy del material con el cual estan recubiertas.

Las tapas tienen que estar estables en el borde del lomo. Si el material que las recubre
esta deteriorado debe ser consolida y/o forrado antes de ser levantado.

* Profundidad de los hombros o cgjos.

No hay un requerimiento minimo.

Procedimiento:

1. Eliminacion dereparaciones o restauraciones previas.
Elimine las reparaciones que impiden e movimiento de las hojas de guarda volantes y las
primeras y Ultimas hojas del texto.

2. Consolidacion delos materiales.
Consolide € cuero de la cubierta que esté deteriorado con Klucel GO en alcohol. Déjelo
secar completamente.

3. Preparacion del cuerpo del libro.

Refuerce la estructura de la costura con hilo reproduciendo las puntadas originales con
hilo uniendo los cuadernillos, o con guardas de papel tist japonés entre |os cuadernillos.
Asegurese que los cuadernillos externos y |as hojas de guarda volantes estan firmemente
unidas.

4. Preparacion delastapas
Levante el cuero alo largo del borde del lomo mas 0 menos 2,5 cm. Si asi lo desea,
levante la hoja de guarda fijaen € borde del lomo méas o menos 2,5 cm.

5. Preparacion del lomo

NoO es necesaria hinguna preparacion a menos que trozos sueltos del material con € que
esta cubierto € lomo, impidan € movimiento de la bisagra, en cuyo caso deben ser
removidos de manera que el érea de la bisagra quede limpia.

6. Como fijar lastapas con hilvanesde hilo

Enhebre cada una de las puntas de un trozo de hilo que seatres veces e largo de laatura
del cuerpo dédl libro utilizando dos agujas. Abrael cuerpo del libro en el centro del
cuadernillo externo. Inserte unaagujaen el orificio de la primera cadeneta (primer
orificio del pie). Insertelaotraagujaen el siguiente orificio 0 seala segunda cadeneta,
asegurandose de pasar por encimadel nervio. Las agujas deben salir por el lado de
afuera del hombro. Jale la primera aguja por entre el agujero dejando unacolade hilo de
6 cm. Jale la segunda aguja completamente. Corte el hilo de la primeraagujaal pie de
aguja. Corte €l hilo de la segunda aguja dejando otra cola de 6 cm. colgando del hombro.
Enhebre de nuevo la primera aguja en la punta de ese hilo que cuelgadel hombro. Repita
esta operacion dando hilvanes en los orificios siguientes: 2y 3, 3y 4, etc., hasta que
tenga dos hilos que salen de cada unade los orificios y un hilo que sale de cada cadeneta.
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7. Reparacion dela bisagra exterior

Arregle los hilos que salen de | os hilvanes en forma de abanico. Adhiéralos por debajo
del cuero de latapa que esta levantado. Vuelvaaadherir €l cuero alatapa. Si es
necesario, use adhesivo de bajo contenido de humedad para evitar que €l cuero se
oscurezca (PV A o Lascaux 49801 en dispersion acrilica). Cuando lareparacion de la
bisagra por medio de hilos esté seca, las secciones del hilo que son visibles pueden ser
coloreadas con pintura acrilicadel color més parecido posible a cuero original.
Adhieraunatirade papel tist japonés o de piel de batidor de oro al area externadela
bisagra para dar un apoyo continuo al areade labisagra. El papel japonés puede ser
coloreado y adherido con un adhesivo de bajo contenido de humedad. Lapiel de batidor
de oro se puede preparar con anterioridad cubriéndola con colapez para ser activado en €l
sitio con una mezcla de 50/50 aguay etanol. Deje secar lareparacion cubriéndola
primero con un trozo de tela de poliéster no tejiday luego envolviéndola con una venda
elastica.

8. Reparacion delabisagrainterior

Corte unatira de papel tist japonés ligero que monte alo ancho por lo menos 0,5 cm
sobre la hoja de guarda fijay que apenas quede montada mientras esta abierta. Inserte la
tira de papel tistl japonés por debajo de lahoja de guardafijas asi lo desea. Si no,
adhiérala por encimade lahojade guardafijay através delabisagra. Deje secar a aire
con latapa abierta.

Variaciones de este tratamiento

Se pueden pasar hilvanes de hilo en los cuadernillos contiguos si se necesitareforzar esta
areacercanaalabisagra. Si hay peligro de que @ cuero se deslamine cuando la aguja
sale ddl orificio delacostura, el cuero se puede consolidar con Klucel GO en alcohol y
forrar con papel tist japonés previamente recubierto con adhesivo parareactivar con
solvente no acuoso. Esto debe hacerse antes de perforar para prevenir la deslaminacion
de las &reas contiguas del cuero.

Materiales

* Klucel G acohol

» Hilodeagodon 18/3 o similar

» Papel tist japoneés delgado

* Pinturas acrilicas o acuarelas paradarle color a papd y al hilo

» Pid de batidor de oro (opcional)

* Méil celulosa A4M

» Colapez (opcional); solucién 50/50 de aguay alcohol para activar la piel de batidor de
oro previamente preparada con adhesivo

* PVA o Lascaux 4980 dispersion acrilica (o Plexol 498[)

Herramientas de mano

e 2 agujas paracoser que tengan 0jos grandes y puntaroma

» Tijeras

» Bisturi / cuchillo paralevantar / espdtula de acero inoxidable
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Vendaje elastico

Telade poliéster no tgjida
Plegadera de hueso
Pinzas pequefias

Mé&quinas
Ninguna

Diagramas

™~

Estudios de caso: Estatécnicafue utilizada para reparar un manuscrito medieval de
pergamino muy grande que habia sido cosido con nervios vistos fuertes, y con tapas de
madera. Unamezcla concentrada de colapez y engrudo de almidon de trigo se utilizo
para adherir los hilos a las tapas de maderas. Parareforzar |la conexién entre latapade
maderay €l libro, aprovechando que el cuero del lomo estaba suelto, se adhirié un nuevo
forro del lomo con ranuras paralos nervios y con solapas o pestarias que se adhirieron por
debajo del cuero levantado.
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Nombre delatécnica: Bisagra detela dividida

Descripcion brevey caracteristicas de esta técnica: Las tapas de libros de mediano a
gran formato son unidas de nuevo por medio de bisagras pequeiias detela. El lomo es
levantado en €l dreadel piey la cabeza, la cubierta de cuero y la hoja de guarda fija son
levantadas en el areadel piey la cabeza en el borde del lomo, y pequefias bisagras de tela
son adheridas através del lomo en la cabezay € pie, luego son divididas y adheridas por
debgjo de la cubiertade latapay por debajo de la hoja de guardafija.

Ventajasy desventajas de este tratamiento:

Es posible que a levantar el lomo, el material de la cubiertay lahoja de guardafija sufra
algun dafo. Estareparacion seriadificil de reversar sin dafiar el lomo, el material dela
cubiertay lahojade guardafija. Estareparacion bien hechaes casi invisible.

Factor es externos que se deben tener en cuenta:

» ¢Hay algunarazén por lo cual se debe degjar € libro en su condicion actual ?

e ¢Quenivel deuso seledardaaestelibro en € futuro?

» ¢Unareparacion obviamente visible crearia problemas de estéticasi €l libro fueraa
ser exhibido?

Caracteristicasdel libro que se deben tener en cuenta:

e Condicién del papel del cuerpo del libro.

Necesidades de movilidad del cuerpo del libro, en particular en €l area del hombro.

Esta técnica se puede usar parareparar libros de papel fragil / quebradizo y de pergamino
yaque no restringe el movimiento de las hojas externas en e area del hombro.

e Condicién de las hojas (qué tan firmemente unidas estan).

Este tratamiento no es afectado si las hojas no estan firmemente unidas y ayudara a
consolidar una estructura de costura que esté suelta (no rota).

* Pesoy dimension del cuerpo del libro:

e Condicion delastapasy del material con € que estan cubiertas.

* El peso del libro no afecta este tratamiento.

El material de lacubiertade lastapasy lahojadel guardafija deben estar suficientemente
fuertes como para poderlos levantar.

* Condicién de la hoja de guarda (que tan firmemente unida estd).

No importas esta o no unida.

* Profundidad de los hombros o cagjos

No importa su profundidad

Procedimiento

1. Eliminacion delasrestauracionesy reparaciones previas.

Elimine las reparaciones que impiden e movimiento de las hojas de guarda volantes y las
primeras y Ultimas hojas del texto.

2. Consolidacion delos materiales.

Consolide la cubierta de cuero si esta deteriorada con Klucel GLI en alcohol. Deje secar
completamente
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3. Preparacion del cuerpo del libro

Examine las hojas de guarda volantes y las primeras y Ultimas hojas de texto paraver s
hay rasgaduras en el margen interior o se estén sueltas. Si las hojas se estan
desprendiendo o estén dafadas, deben ser reparadas y fijadas de nuevo antes de

proseguir.

4. Preparacion delastapas

Levante la cubierta de cuero en €l borde del lomo mas o menos 0,5 cm., en €l &rea
compafieraa areadel lomo (en lacabezay € pie) que serdlevantada. Levante lahojade
guardafijade lamismamanera. No se necesitalevantar sSino pequefias areas de la
cubiertade latapay de lahojade guardafija para poder acomodar |a bisagradetela.

5. Preparacion del lomo

Levante el lomo en la cabezay €l pie. Esnecesario levantar Unicamente areas pequeias
del lomo para que quepa la bisagradetela. Forre el areadel lomo gque ha destapado con
papel tisu japonés y metil celulosa.

6. Reparacion delabisagraexterior y delabisagrainterior.

Usando PV A, adhieralabisagra de telaatravés del lomo del cuerpo del libroenla
cabezay €l pie con solapas 0 pestafias extendidas 1,5 cm. del borde del hombro. Corte la
porcion de la pestaia de tela que sobresale del hombro en sentido perpendicular al lomo.
Adhieralamitad de la pestafia que queda contigua a la cabeza ala parte exterior de la
tapa por debajo del material de lacubierta. Repitaesto en € pie: adhieralamitad dela
pestafia adyacente a pie ala parte exterior de latapa por debajo de lacubierta. Adhiera
las otras dos mitades de |a pestaia a la parte interior de latapa por debajo de lahojade
guardafija. Vuelvaaadherir las éreas del lomo en la cabezay € pie que habian sido
levantadas. Se puede usar papel tisi japonés en € color apropiado paratapar las areas
expuestas de la bisagra.

Variaciones de este tratamiento
Esta técnica también se puede utiliza cuando solo una tapa esté separada. Labisagra se
debe adherir através del lomo de todos modos, sea que se estén reparando una o dos

tapas.

Materiales

* Klucd GO en acohol
* Metil celulosa

« PVA

Herramientas de mano
» Bisturi / cuchillo paralevantar
e Micro espatula

* Pince
» Plegaderade hueso
» Tijeras
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Maquinas
Ninguna

Diagrama

B

P

B
s
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Nombre delatécnica: Bisagra completa de tela

Breve descripcion y caracteristicas de esta técnica: Estatécnica esla més apropiada
cuando €l cuerpo del libro ha sido redondeado y tiene cgjos. Se pueden volver aunir las
tapas de libros de peso mediano a pesado por medio de una bisagra interna completa de
tela. Labisagra completa de tela es cosida al hombro o cajo del cuerpo del libro y luego
es adherida ala parte interna de la cubierta de la(s) tapa(s). La bisagra se puede adherir
por debajo de la hoja de guardafija, o por encimade lamismay luego puede ser cubierta
con una hoja de guarda fija adicional.

Ventajasy desventajas de este tratamiento

» Lahojade guardafija puede dafarse a ser levantada.

» Lacostura puede restringe la apertura del primer y dltimo cuadernillo.

* Lareparacion puede ser dificil de remover sin dafar la hoja de guardafija.

» Lareparacion puede ser invisible en la parte externade latapa. Se puede utilizar
papel tist japonés parareforzar o ocultar € material dafiado o roto en labisagra
exterior einterior.

Factor es exter nos que se deben tener en cuenta:

e ¢Hay algunarazén por la cual se debe dgjar € libro en su condicion actual ?

e ¢Quénivel deuso seledardaaestelibro en & futuro?

» ¢Unareparacion obviamente visible crearia problemas de estéticasi €l libro fueraa
ser exhibido?

Caracteristicasde libro que se deben tener en cuenta:

* Condicién del papel del cuerpo del libro

Si el papd estafragil / quebradizo en el area del margen interno, esta técnica no se debe
utilizar ya que la costura de la bisagra puede crear un punto débil por donde se puede
quebrar el papel.

* Necesidades de movilidad del cuerpo del libro en particular en el éreadel cgjo:

Si el lomo ha sido redondeado y hay hombro o cgjo, esta reparacion no restringira el
movimiento en € area del hombro.

* Condiciones de las hojas (qué tan firmemente unidas estan)

* Pesoy dimension del cuerpo del libro

e Condicién delastapasy del material con el cual estan recubiertas:

Esta técnica es apropiada para libros medianos y grandes. La hoja de guardafija debe ser
suficientemente fuerte como para ser levantada, o una hoja de guarda adicional se puede
adherir en la parte interna de la tapa.

* Condicién de la hoja de guarda (qué tan firmemente unida estd):

* Profundidad del hombro:

Mas 0 menos 1 mm. de profundidad es suficiente para soportar €l peso de las tapas.
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Procedimiento

1. Eliminacion delasreparaciones previas
Elimine las reparaciones que impiden e movimiento de las hojas de guarda volantes y las
primeras y Ultimas hojas del texto.

2. Consolidacion de los materiales
Refuerce la hoja de guardafija con papel tist japonés adherido con metil celulosa.

3. Preparacion del cuerpo del libro

Examine las hojas de guarda volantes y las primeras y Ultimas hojas de texto paraver s
hay rasgaduras en el margen interior 0 se estén sueltas. Si las hojas se estan
desprendiendo o estén dafadas, deben ser reparadas y fijadas de nuevo antes de

proseguir.

4. Preparacion delastapas
Levante la hoja de guardafijaen e borde del lomo mas o0 menos 2,5 cm. (un poco mas en
libros grandes).

5. Preparacion del lomo

Si la estructura de la encuadernacién es de lomo fijo, es mejor que levantar €l lomo de
cuero. Si laestructura es delomo con fuelle o lomo libre, el lomo se debe separar en €
lado de la bisagra.

6. Reparacién delasbisagrasinternay externa

Adhiera con metil celulosa una bisagra de tela de laaltura del cuerpo del libro por 4 cm.
aproximadamente, ala curva externa del hombro o cgo del cuerpo del libro. El borde de
latela debe quedar pareja con e borde del hombro en lacabezay pie. Abraorificios por
entrelatelay e hombro. Haga una costura para adherir latelaa hombro con agujae
hilo 25/3. Haciendo puntadas en forma de 8 se logra una union fuerte y segura.
Distribuyala profundidad de los orificios de la costura cambiando € angulo de laaguja a
penetrar el hombro. Esto evitara que se desprenda un grupo de cuadernillos del cuerpo
del libro.

Decida cudl es el angulo de apertura de latapa que es més apropiado y soporte latapa en
este angulo. Asegurese de que €l borde de latapay € borde del hombro estan alineados.
Adhieralabisagradetelaalacubiertade latapacon PVA. Aseglrese de que labisagra
de tela quede bien adherida alrededor del borde de latapa. Déjelasecar a aireenla
posicion abierta. Adhieralahojade guarda fijaalabisagracon PVA. Cubralabisagra
con papel tist japonés coloreado, si asi |0 desea. Readhierael lomo. Si abrid e fuelle,
ciérrelo con unabisagraen V. Se puede usar papel tist japonés coloreado para cubrir €l
area de la bisagra externa.

Variacionesde esta técnica

Si lahoja de guarda fija no fue levantada, se puede adherir una hoja de guardafija
adicional en la parte interna de la tapa.
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Materiales

- PVA
» Telaparalabisagra
e Hilo25/3

Herramientas de manoy equipo

» Punzdn, aguja con soporte, o taladro miniatura
 Agua

* Bisturi/ cuchillo paralevante

* Micro espatula

* Pincd

* Plegaderade hueso
* Tijeras

Maquinas

Taladro Dremel ] (opcional)

Diagramas
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Nombre delatécnica: Lacitosen la bisagra

Descripcion brevey caracteristicas de esta técnica

Lastapas de un libro mediano o pesado son vueltas a unir a cuerpo del libro por medio
de lacitos de hilo que han sido cosidas por entre el cajo. Estatécnica es apropiada para
libros con lomo redondeado a cual se le han sacado cajos u hombros. Lacitos de hilo se
enhebran por entre un cana en formade“Y” en el borde de latapahaciael lomo, y luego
son amarradas alas tapas por dentro. Se puede adherir una bisagra de papel tist japonés
o detelaalaparteinterior de latapa para estabilizar este remiendo.

Ventajasy desventajas de esta técnica

» S lastapas que han sido unidas por medio de estos lacitos se vuelven a soltar, es
posible que se desprendan trozos del hombro.

» Estareparacion puede ser muy poco visible especialmente si e hiloy € papel tisl
japonés son coloreados del mismo color del cuero.

o Estareparacion es muy facil de remover y el Unico cambio permanente al material
original seran solos orificios diminutos en el hombro, lastapasy € lomo. Esto
permitiria utilizar otratécnicaen e futuro.

Factor es externos que se deben tener en cuenta

» ¢Hay algunarazon por la cual se debe dejar este libro en su condicion actual ?

e ¢Quénivel deuso seledardaestelibro en & futuro?

» ¢Unareparacion obviamente visible crearia problemas de estéticasi €l libro fueraa
ser exhibido?

Caracteristicasde libro que se deben tener en cuenta

* Condicién de las hojas (queé tan firmemente unidas estan).

* Necesidades de movilidad del cuerpo del libro en particular en el érea del hombro:
Si al hombro se le han sacado cajos, esta reparacion no restringira el movimiento del
hombro.

* Pesoy dimension del cuerpo del libro:

Esta técnica es apropiada para libros medianos y grandes.

* Condicién delastapasy de los materiales con el cual estan recubiertas.

* Profundidad del hombro:

Aproximadamente 1 mm y que sea suficiente para soportar €l peso de las tapas. El
cuerpo del libro debe ser redondeado y debe tener cgjosy hombros.

Procedimiento

1. Eliminacion delosremiendosy restauraciones previas

Elimine |as reparaciones que impiden e movimiento de las hojas de guarda volantes y las
primeras y Ultimas hojas del texto.

2. Consolidacién delos materiales

Consolide €l cuero deteriorado con Klucel GO antes de enhebrar los lacitos. Consolide
las tapas que estan deslaminandose con metil celulosa.
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3. Preparacion del cuerpo del libro
Inserte y adhiera con metil celulosalas hojas de guarda si estan sueltas para que se
mantengan en su sitio hasta que se enhebran los lacitos.

4. Preparacion delastapas

Seleccione una de las siguientes técnicas.

» Levantelahojade guarda fija de modo que los lacitos se puedan ocultar por debajo
delamisma.

* Degelahojade guardaintactay ate loslacitos por encima.

5. Preparacion del lomo

No es necesario ocultar los lacitos, pero si prefiera ocultarlos, sacque el fuelle del lomo, o
levante la cubiertadel lomo. Si el lomo requiere ser reforzado hagalo con papel, con tela,
0 con ambas cosas. De otra manera, se puede levantar trozos de cuero peguefios (como
puertas) en los sitios de salida de los lacitos.

6. Union delastapas por medio delacitos

Marque los puntos donde pondra los lacitos sobre el hombro. Piense con cuidado donde
ubicaraloslacitos, teniendo en cuenta de nimero total, como los va a espaciar y su
ubicacion. Por gemplo, evite las éreas del cuerpo del libro que tienen dafios producidos
por insectos y evite ubicarlos sobre inscripciones de la hoja de guarda fija. En un libro de
lomo cerrado y con nervios levantados, ubique los lacitos cerca de los nervios, pero no
atraviese con laagujalacostura. Evite los sitios donde quedan |os puntos de enlacer los
nervios sobre las tapas.

Utilice una herramienta puntiaguda como una aguja, un punzon o un taladro con una
broca diminuta para abrir los orificios en e hombro donde haya puesto |as marcas.

Ponga un trozo de carton contra la parte externa del lomo mientras hace los orificios del
hombro para evitar que se descascare € cuero deteriorado. Cambie la profundidad de los
orificios cambiando €l angulo de laagujaa penetrar el hombro. Esto minimizala
posibilidad de gque un grupo de cuadernillos se salgadel cuerpo del libro.

Con unaaguja o con un alambre fino pase hilo 25/3 o 35/3 por entre el hombro
comenzando por € lado del lomo y saque laaguja o € alambre por e mismo orificio
creando un lacito de hilo. También se pueden endurecer las puntas del hilo con metil
celulosa dejandol o secar hasta que estén duras para pasar € hilo por € orificio. Paselas
puntas de hilo por entre su propio lacito y dgalos colgando. Los lacitos quedan
amarradas a cada uno de los orificios. Use trozos largos de hilo de manera que un hilo
gue yaestaentre el orificio no se salga a tratar de insertar €l siguiente. Use hilo delgado
(35/3 0 25/3) de manera que la presién fuerte sobre lataparompael hilo y no un trozo del
hombro.

Ponga las tapas sobre €l cuerpo del libro. Margue los puntos donde pondralos lacitosen

el borde de las tapas contiguo a lomo. Haga un orificio de entrada pequefio en €l borde
delatapa. Partiendo de este orificio, haga dos orificios de salida aproximadamente a 1,5
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cm. del borde contiguo a lomo y a aproximadamente a 1,5 cm. del uno al otro.

Pase |as dos puntas del hilo por entre € orificio de entrada en €l borde de latapa, y saque
cada punta por entre el orificio de salidaen la parte internade latapa. Otravez, las
puntas se pueden endurecer con metil celulosa (dejandola secar), o se puede usar un
alambre fino para sacar €l hilo por entre el canal en formade “Y” de las tapas.

Decida cud es el angulo apropiado de apertura de latapay apoye latapa por debagjo.
Asegurese de que € borde de latapay € borde del hombro estan alineados antes de hacer
los nudos. Amarre con nudo los hilos y deshilache los extremos de hilo. Aplaste con una
plegadera de hueso el nudo. Es posible que se requieraun martillo para aplastar €l nudo.
Ponga una gota de metil celulosa sobre e nudo para evitar que se deshaga. Si habia
levantado la hoja de guardafija, vuelva a adherirla con metil celulosa. Si se habian
levantado trozos del lomo de cuero (ventanas) vuelva a adherirlas con PVA. Luego de
terminar esta operacion, dele color alos lacitos del lomo para que se vean menos.

7. Union delabisagrainterior

Cubracon unatira de papel tist japonés la conexion entre latapay el cuerpo del libro.
Este papel se puede colorear para que no se diferencie del color de la hoja de guarda
volante. Si e libro es muy grande refuerce la bisagrainterior con una bisagra de tela.

8. Unidn delabisagra exterior
Aungue no es necesario, se puede adherir unatira de cuero, tela o papel tisi japonés ala
parte externade la bisagray estos materiales se pueden colorear para disimularlos.

Variaciones de esta técnica

Se pueden usar estos lacitos con guardas sobrecosidas y también con una bisagra por
debajo de lahojade guardafija. También se puede combinar con otras técnicas para unir
las tapas tales como una bisagra dividida.

Materiales

* Hilodeagodon 25/3 0 35/3
* Papel tis japonés

* Meitil celulosa

Herramientas de mano

* Agujao punzon

* Pinzas pequefias

» Plegaderade hueso

* Martillo de sacar cgos

Maquinas
« Taadro Dremel 0 o de mano
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Diagramas

|8
3
g

4

Lacitos en la bisagra, Pagina 26, 12/12/01



	Diagramas
	Diagrama
	Variaciones de esta técnica
	Diagramas
	Máquinas
	Diagramas

